
NANodrill

Der NANODRILL 5060 wird aufgebaut auf dem Carrier, ein kompaktes Kettenfahrwerk, zu einer 
selbstfahrenden, elektrischen Horizontalbohranlage, dem NANODRILL 5060TR. Er kann aber 
auch ohne Carrier an einem Bagger zum Einsatz kommen. 
Das Raupenfahrzeug ist mit einem elektrisch angetriebenen Powerpack ausgerüstet, mit dem der 
NANODRILL 5060 TR bedient werden kann. Die Batteriekapazität reicht für mehr als einen 
Arbeitstag, wobei eine Lademöglichkeit während des Bohrens besteht.
Die Bohrstangen sind flexibel, sodass mit einem Biegeradius von nur 6 m gebohrt werden kann. 
Das Eintauchen der Bohrlafette zwischen den Fahrwerken ermöglicht einen Eintrittswinkel von bis 
zu 62°. Dieses und die kompakte Baugröße ohne vorstehende Lafette ermöglichen Bohrungen 
unter extremen Bedingungen in schmalen Straßen und Wegen sowie an anderen schlecht 
zugänglichen Engstellen.
Der NANODRILL 5060TR kann auf einem Anhänger bis 3,5 t transportiert werden.
Mit Hilfe der Fernbedienung ist es möglich, die Zug- und Druckkraft, den Drehmoment, den 
Durchfluss und den Druck des Bentonits digital abzulesen und proportional einzustellen. 
Darüber hinaus wird die zurückgelegte Bohrlänge gespeichert. 
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Im Überblick
• elektrische, selbstfahrende Horizontalbohranlage
• kompakter Aufbau: 1.900 mm x 1.350 mm x 1.200 mm
• emissionsfreies Arbeiten durch 100-V-Akku
• jederzeit kontrolliert und gesteuert zum Ziel
• verstellbarer Eintrittswinkel bis zu 62°
• Biegeradius 6 m 
• schneller Anbau an Bagger möglich
• Raupenantrieb für unebenes Gelände
• Funkfernbedienung 

1,9 m x 1,35 m x 1,2 m
1.680 kg
6 m
60 - 90 l/min - 220 bar

Technische Daten

3 km/h

750 Nm
6.000 kg
200 U/min
80 m
320 mm

32 kWh, 100 Vac

Abmessungen

Gewicht

Biegeradius Bohrstange

max. Fahrgeschwindigkeit

max. Drehmoment

Druck- und Zugkraft

max. Drehzahl

max. Länge

max. Durchmesser

Hydraulikleistung

Batteriekapazität

Elektromotor 2.800 U/min, 30 kW
Ladeleistung 32 Ampere – 3 Phasen 400 Vac


