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DR-5  / ABM-5
Der beste Weg, das Risiko einer Beschädigung an  

unterirdischen Anlagen zu minimieren, ist zu  
wissen, �wo sie sich befinden.

Die DR-5 und ABM-5
wurden für maximale
Vielseitigkeit entwickelt.
Ausgestattet mit aus-
tauschbaren Radsätzen
bieten sie eine Lösung
für diverse Versorgungs-
leitungen mit einem
Innendurchmesser von
65 mm - 1.000 mm.

Gehen Sie kein Risiko ein, lassen Sie es kartieren!

Gyroskopische Rohrleitungskartierung



DR-5  / ABM-5

Empfohlene Winden für  
optimale Kartierungsgenauigkeit

Typ   DR-5   ABM-5

Kerntechnologie Faseroptisches Gyroskop MEMS

maximale Segmentlänge 1.500 m 300 m

Datenaufzeichnungsrate 100 Hz

Neigungsbereich +45° bis -45°

Sondenlänge (ohne Abstandshalter) 263 mm

Sondenaußendurchmesser 52 mm

Sondengewicht 1,3 kg

Messgeschwindigkeit, ca. 2 m/s

maximale Zugkraft 150 kg

Batterietyp / Autonomie wiederaufladbarer Li-Ion / 10 Stunden

Technische und betriebliche Spezifikationen

DRW-250e
Elektrische Winde

Kapazität 300 m

DRW-560S
Elektrische Winde 

Kapazität 1.750 m


