
NANodrill

Horizontalbohren
Einzigartig in Europa:
Der NANODRILL 3004,
die ultrakompakte 
Horizontalbohrlösung.
Verwendbar an einem 
Minibagger. 
Einfach zu transportieren mit 
einem Kleintransporter oder 
auf einem Anhänger.

Mit dem NANODRILL 3004 wird Ihr Minibagger zu einer HDD-Bohranlage. Der Anbau erfolgt 
an der Schnellwechselaufnahme von Baggern ab 1,8 t und die kompakte Bauform mit geringem 
Gewicht ermöglicht einen einfachen Transport. Das flexible Kunststoffbohrgestänge mit einem 
Biegeradius von 3 m und der sehr steil einstellbare Einstechwinkel des Bohrkopfes gewährleisten 
Bohrungen auf engstem Raum.

Für Leitungs- und Kabelverlegungen ist der NANODRILL 3004 eine ideale Ergänzung. 
Hausanschlüsse und Einfahrtsquerungen lassen sich mit ihm sehr schnell und flexibel bohren. 
Durch seine exakte Steuerbarkeit ist das Risiko der Beschädigung von Bestandsleitungen 
deutlich geringer als bei Erdraketen oder Pressanlagen.

Der NANODRILL 3004 wird zusammen mit einer Mischanlage und einem Minibagger zu 
einer kompletten, fernsteuerbaren HDD-Bohranlage für Bohrungen bis zu 30 m Länge und 
90 mm Durchmesser.

Der NANODRILL 3004 eignet sich auch für emmissionsfreies Arbeiten mit elektrischen Baggern.
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Technische Daten
Abmessungen

Gewicht

Biegeradius Bohrstange 

benötigte Hydraulikleistung

benötigte Motorleistung

max. Drehmoment

Druck- und Zugkraft

max. Drehzahl

max. Länge

max. Durchmesser

0,3 m x 1,3 m x 0,5 m

275 kg

3 m

30 l/min

12 kW

300 Nm

400 kg

200 rpm

30 m

90 mm

verwendbar auf Minibaggern ab 1,8 t
kompakter Aufbau: 0,3 m x 1,3 m x 0,5 m
ideale Lösung für Hausanschlüsse und Straßenquerungen
arbeitet exakter als Bodenverdrängung
geeignet für auch Elektro-Minibagger
verstellbarer Eintrittswinkel
Biegeradius 3 m

•
•
•
•
•
•
•
• Funkfernsteuerung serienmäßig

Im Überblick


